ESMER

Fabrikaten van doosletters en reclamesystemen




Wie zijn we?

Esmer reklam werjd opgericht in 1985 in Istanbul en heeft vandaag meer dan 80 mensen in dienst, die
hun vaardigheden uitleven op een bedrijfsoppervlakte van 5000m2. Als het gaat om doosletters,
lichtbakken, markeringsplaten, pylonen, kiosk- en displayproducten bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij exporteren naar 35 landen en bieden onze klanten hoogwaardige producten tegen gunstige
voorwaarden met een betrouwbare, snelle levering. (binnen 1-2 weken)

Wer sind wir ?

Esmer Reklam wurde 1985 in Istanbul gegriindet und heute beschaftigt iiber 80 Mitarbeiter

auf ca. 5000 m2 Produkflache mit steigender Tendenz.

Wenn es um Leuchtwerbung geht, sind wir als Hersteller fiir Sie mit verschiedenen

3D LED Buchstaben, Stechschilder, Leuchtkasten, Pylone, Kiosk- und Display-Produkte.

Wir exportieren (iber 27 Lander. Wir bieten unsere Kunden hochwertige Produkte zu giinstigen Preisen
mit schneller Lieferung (Lieferung in 1-2 Wochen)

Qui sommes nous ?

Nous sommes ‘ESMER REKLAM, I'entreprise de fabrication d’enseignes lumineuses
et d’autres produits publicitaires dans notre propre usine de 5.000 m? avec 80 personnes
depuis 35 ans.

Nous fabriquons également de letires boitiers, stands, cadres, impressions numériques etc. a nos clients de plusieurs pays.

Comme le plus grand fabricant d’enseignes en Istanbul, nous exportons
régulierement a 27 pays. Nous proposons a nos clients des produits de bonne qualité
a des prix trés competitifs avec une livraison rapide (dans un délai de 1 a 2 semaines)

Shortly about us
Kurz iiber uns
En bref sur nous

1985 +80 +10Mio € 27

Since Teammates Turnover Export countries
Grindungsjahr Mitarbeiter/innen Umsatz Export Lander
depuis équipe Chiffre d'affaires Pays exportés
English Deutsch Francais

en.esmerreklam.com de.esmerreklam.com fresmerreklam.com

Nederlands
nl.esmerreklam.com
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R E K L A M

Wij zijn een grote familie!
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WAAROM MAAKT U GEEN GEBRUIK VAN
ONZE UITSTEKENDE SERVICE?

Hoe groot uw bedrijf ook Is.
Hoeveel ervaring je ook hebt.
Test onze kwaliteitsproducten en de onze.
Stuur ons uw Project.

Wi werken aan uw project, in regelmatig overleg met u.
Doe meer ervaring op met onze technische ondersteuning.
Indien nodig maken we 3D-tekeningen.
Presenteer uw klanten met professionele aanbiedingen.
Wij ondersteunen u om uw verkoopproces eenvoudiger
en sneller te maken.

SMER
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WAAROM WORD JE GEEN DEEL VAN
ONZE FAMILIE?

Wi bieden u alle technische ondersteuning die
u nodig heeft.

technicalsupport@esmerreklam.com

Wij beantwoorden al uw vragen en adviseren u graag.

Quick Contact - Schneller Kontakt - Contact Rapide
© +49 151 474 75 035

SMER
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Bijeenkomst

Front-verlichte doosletters

Montage direct aan de muur of op een achtergrond

Schroef

- Schroef de voorste acrylkap los

- Controleer of de gaten op de sjabloon en die
van de letters overeenkomen

- Lijn de sjabloon uit op de muur met behulp van

een waterpas o
- Controleer of alle spaties onder / boven / rechts / links ¢ ’ — AN
van de doosletters correct zijn : : Steek deuvels : : KABEL\r—.v-
) Papieren Sjabloon in de gaten. Papieren Sjabloon

- Boor de gaten in de muur

Schroef de voorste kap van TECHNISCH

Plaats de letter op de muur, steek de acryl op de aluminium behuizing

kabel in de achterkant van de muur en sluit de voeding aan. ZIJAANZICHT
en schroef de letter op zijn plaats.

- Zet de pluggen in de gaten Zet de sjabloon op en boor
- Schroef de aluminium behuizing van de brief aan de muur de gaten.

- Trek de elektrische kabel door het kabelgat achter de muur
- Schroef op de voorste acrylafdekking
- Sluit nu de kabels aan op de voeding

>

Doosletters verlicht met STAP 2

indirect licht ‘.
Montage direct aan de muur of op een achtergrond \ =

- Schroef de voorste acrylkap los @

- Controleer of de gaten op de sjabloon en die =
van de doosletters overeenkomen E

- Lijn de sjabloon uit op de muur met behulp 5
van een waterpas o 2

- Controleer of alle spaties onder / boven / rechts ° S
links van de letters correct zijn - ) Steek deuvels in n

- Boor de gaten in de muur Papieren Sjabloon de gaten Papieren Sjabloon

- Zet de pluggen in de gaten Sluit de

power pack aan

- Schroef de noppen op de muur Zet de sjabloon op en Bevestig de letters aan de bouten op de voeding. TECHNISCH

- Steek de schroeven van de doosletters in de noppen boor de gaten. met schroeven, steek de kabel door ZIJAANZICHT
op de muur het daarvoor bestemde gat en draai

- Trek de elektrische kabel door het kabelgat achter de schroeven vast.

de muur
- Bevestig de bout met de schroef

- 4



Doosletters gemonteerd op een onderbouw (Rail)

Frame (Rail)
Voor eenvoudige montage F1 | M Ontage

|
Op verzoek kunnen we de doosletters voormonteren op een onderconstructie
om de wandmontage te vereenvoudigen.
Aan de rechterkant ziet u twee verschillende railmodellen voor eenvoudige montage. -
Bespaar tijd en arbeidskosten.
Op aanvraag kunnen de rails in de kleur van de muur worden geverfd. De letters
staan dus op de voorgrond. 5 ‘
Er zijn twee montagemogelijkheden:

1) U kunt het systeem bevestigen met behulp van de montagegaten, (F1)

2) Als de schroeven niet zichtbaar zijn, bevestig dan het achterste U-profiel aan de

muur en vervolgens het voorste U-profiel aan de achterkant (F2)

De kabel die uit de rail komt, wordt aangesloten op de transformator, die vervolgens via F2
een powerpack op de voeding wordt aangesloten. En zo zou de montage/installatie

voltooid zijn. (U bespaart tot 75% tijd en werk in vergelijking met losse doosletters) -
50\\(06‘ '

F2 Montage ‘

Details

TECHNISCH
ZIJAANZICHT

STAP 1 STAP 2
Deel

Advertentiesystemen in onderdelen gedemonteerd. Als de advertentiesystemen uitgebreider zijn, splitsen we de borden of rails en sturen
ze in delen om verzendkosten te besparen en het leveringsproces te versnellen.

Deel 1 \Deel 2

Deel 1 I Deel 2

Maat > 300cm




Standaard Acryl Kleurcodes

Acryl
Standaard Acrylkleuren

Acryl Code
(Pantone-code-equivalent)
60141 ) ) y
Opaal Wit Om de productie en levering te versnellen hebben we standaard kleuren altijd op voorraad.
Dit zie je aan de linkerkant.
6510 Speciale kleuren kunnen op aanvraag geleverd worden. In dit geval is een
Sneeuwwitje bestelhoeveelheid van 10m2 vereist, wat de levering met een week verlengt.
Opmerking: voor gekleurde doosletters met achtergrondverlichting gebruiken we
4730 gekleurd acryl met witte LED's. Let op onderstaande tekening:
PMS Blauw 072
4230
PMS Blauw
ACRYLVERF
. 50005\ g

« .

2 < |2
20183 = <
PMS 185 1 &
3800 N f -
PMS 347 7* =

I
PMS Oranje 021
ZIJAANZICHT
VAN TECHNISCHE

30064
PMS 369 DETAILS




Schilderen

Painting (RAL of PANTONE Solid Coated)

RAL-codes worden met 100% nauwkeurigheid geproduceerd door
middel van schilderen.

Veel van de Pantone-kleuren worden ook gemengd tot 100%
nauwkeurigheid. Vraag ons hoe nauw de Pantone-kleur kan
worden gemengd.

Standaard schilderen we mat, maar op aanvraag schilderen

we tot 70 glans. We gebruiken DTM-verf voor alle producten.

Het is bestand tegen corrosie en weersinvioeden. Kan dus

gebruikt worden door de zee, aangezien een zouttest van meer dan
500 uur succesvol was.

500
uur
Zzouttest.

TESTED

Een extreem hoge
kwaliteitsstandaard
In verwerking.
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LEDs

Wij gebruiken 12V Samsung LED's met een wattage van 1.08W.
Elke module heeft 100 lumen. “6
De kijkhoek is 160 graden. “

De LED's gaan 50.000 uur mee. s
Beschermingsklasse is 1p68.

Werktemperatuur: -20°C - + 50 ° C.

Het werkt op spanning.

De standaard gebruikte LED-kleur is 10.000K.

Kleuropties: 3000K - 4000K en 6500K voor reguliere modules.

3000K en 10000K zijn beschikbaar voor Minilux-modules.
3 jaar garantie.

Oploader

De voeding wordt naar behoefte opgeladen.
Beispiel Voorbeeld: 2x300W en 1x100W zijn geinstalleerd voor 700W.

CE gecertificeerd.

Standaard gebruiken we een voeding van het merk Union (Korea) met IP68-bescherming en 3 jaar garantie.
Op aanvraag is ook het merk Meanwell verkrijgbaar.

KABEL

U I“ I hl We gebruiken Prysmian-kabels met een hogere
Dreams come true with us kwaliteitsstandaard.

MEAN WELL |

V//:




Verpakking en levering

Hoe maak ik de douane vrij wanneer mijn bestelling in mijn land aankomt?

Zorg er bij het bestellen voor dat u een EORI-nummer heeft om goederen te kunnen importeren.
Dit is gratis, maar het kan 1-3 dagen duren voordat je het ontvangt, dus vraag het snel na

het plaatsen van je bestelling aan.

Dit is een eenmalige aanvraag.

Als u eenmaal een EORI-nummer heeft, hoeft u dit niet nog een keer te herhalen.

U betaalt geen DOUANEBELASTING in de EU-zone.

De btw die in rekening wordt gebracht voor het markeren van producten in uw

land en de administratiekosten voor de inklaring van de goederen, die niet bij onze prijs

zijn inbegrepen, worden betaald aan de rederij of de relevante autoriteiten.

L
NORMALE

LEVERING 0 O Waar is mijn bestelling?

Na verzending sturen we u
verzendinformatie.

U betaalt geen OUANEBELASTING
in de EU-zone.

LEVERING

De producten worden per luchtvracht en expeditie verzonden. De verzendmethode wordt geselecteerd op basis van de

beste verzendkosten die we u kunnen bieden.

Laat het ons in dringende gevallen weten, zodat we u de beste optie voor expresverzending kunnen aanbieden.

De verzendgegevens worden naar u gemaild. U kunt contact opnemen met de vervoerder voor inklarings- en leveringsdetails.

Herinnering

Uw bestelling wordt zorgvuldig verpakt.

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om schade tijdens de levering aan u te voorkomen.

Als het pakket beschadigd is, controleer dan alle kanten van het pakket (boven, onder, zijkanten).

Let op het leveringspapier. Als dit niet wordt opgemerkt, kunnen wij het verzekeringstraject niet starten.
De schade dient bij aflevering op het afleverpapier te worden vermeld.

Stuur alle foto's van de beschadigde producten en laat het ons binnen 24 uur weten.




Frontlit

Avant Eclairage

ACRYLIC Front Beleuchtet

PAINTED
ALUMINIUM

Technicial Specifications / Technische Spezifikationen / Spécifications Techniques

English Deutsch Francais

Face :6 mm Acrylic Spiegel  :6 mm Acrylglas Face :6 mm Plexi

Side :Painted Aluminium Zargen :Lackiertes Aluminium Chant :Aluminium Peint
Depth :4,5¢cm-9,5cm Tiefe :4,5cm - 9,5 cm Profondeur : 4,5¢cm - 9,5 cm
Back :Painted Aluminium Boden :Lackiertes Aluminium Fond :Aluminium Peint
LED llluminated (Samsung) LED Beleuchtet (Samsung) LED Eclairage (Samsung)

ER




Lees deze goed door voordat u uw kiant een offerte stuurt! Frontlit L) & )y /
[

Avant Eclairage
Front Beleuchtet | [

Waarschuwingen en toeslagen

* De maten zijn naar boven afgerond. (30,1 cm = 31 cm)
* BTW en inklaring zijn niet inbegrepen. P R7
* Sjabloon / stencil voor installatie is inbegrepen.

* Standaard lak is mat. Voor hoogglans lakwerk geldt een toeslag van 10%.

* Deze prijslijst geldt voor schreefloze lettertypen (Arial, Verdana, Helvetica, etc.) B ey ¥ Of IHOX

Serif-lettertypen: + 10% (Times New Roman etc.) -
Handschrift: + 10% (Mystical Font etc.) (elke letter telt als individueel)

* Diepte: _
10 - 40 cm: 45 mm, 55 mm, 65 mm, 75 mm. 'LE?

41 - 70 cm: 55 mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm.

* Voor andere dieptes, vraag naar de prijs. ;

* Minimale balkdikte: 22 mm =

* Als de breedte groter is dan de hoogte, wordt er berekend op basis van de breedte. — | ==

* Vinyltoepassing: + 8% toeslag (Oracal 8500 of Avery 4500TF). r\

* 70% van de Pantone-kleuren (gecoat in één kleur) wordt bijna 100% bereikt. Vraag hoe nauw de geselecteerde —_— -
Pantone-kleurcode kan worden gemengd. | e

* Voor smalle letters, waar normale modules niet in passen, geldt een toeslag van 15% voor dunnere LED-modules.
* Voor RGB-verlichting geldt een toeslag van 25%. RGB-LED's kunnen niet worden gebruikt met smalle letters.
* Als strip-LED's nodig zijn voor de productie, zijn de LED-garantievoorwaarden niet van toepassing.
* De standaard gebruikte LED's zijn Samsung 3-LED 10000K.
* Stroomadapter is bij de prijs inbegrepen. Het vereiste minimum aantal voedingen wordt verzonden.
Als u meer nodig heeft, aarzel dan niet om het ons te vragen.
* Voor profiel 5: 10% toeslag. (Gezicht 1 Omm opaal wit acryl).
* Profil8: 20% toeslag. (Gezicht 18 mm opaal wit acryl).
* Toeslag voor zwart-wit acrylaat: 20%, toeslag voor zwart-wit bedrukt vinyl: 8%
* Er geldt een korting van 8% voor zijkanten van zilverkleurig AISI 304 roestvrij staal
(achterkant van de letter is ongeverfd aluminium)

'ES M E R® STRAALDIKTE

TEN MINSTE 22 mm



PAINTED ALUMINIUM

-—-—\

PAINTED ALUMINIUM

Technicial Specifications / Technische Spezifikationen / Spécifications Techniques

English Deutsch Francais

Face :Painted Aluminium Spiegel  : Lackiertes Aluminium Face : Aluminium Peint
Side :Painted Aluminium Zargen : Lackiertes Aluminium Chant : Aluminium Peint
Depth :3cm - 4cm - 5¢cm Tiefe : 3cm - 4cm - 5cm Profondeur : 3cm - 4cm - 5¢cm
Back :Acrylic Boden : Acrylglas Fond : Plexi

LED llluminated (Samsung) LED Beleuchtet (Samsung) LED Eclairage (Samsung)



Lees deze goed door voordat u uw klant een offerte stuurt! Backlit
Retro Eclairage

Riickleuchter

Waarschuwingen en toeslagen

* De maten zijn naar boven afgerond op het bovenste gehele getal. (30,1 cm = 31 cm)

* BTW en inklaring zijn niet inbegrepen.

* Sjabloon / stencil voor de installatie wordt meegeleverd.

* Standaard lak is mat. Voor hoogglans lakwerk geldt een toeslag van 10%.

* Indien de voor- en zijkanten in verschillende kleuren zijn gelakt, geldt een toeslag van 15%.

* Deze prijslijst geldt voor schreefloze lettertypen (Arial, Verdana, Helvetica, etc.) —
Serif-lettertypen: + 10% (Times New Roman etc.) 4 4. H < (7))
H_andschrn‘t: + 10% (Mystical Font etc.) (elke letter telt als individueel) .< < (& Il

* Diepte: 30 mm, 40 mm en 50 mm. 180 L —

* Afstandhouder: 20 mm, 25 mm, 30 mm (verchroomd messing) | = N = 2 <

* Voor andere dieptes, vraag naar de prijs. E E XL -

* Minimale balkdikte: 22 mm 0 E i ; O Ll

* Als de breedte groter is dan de hoogte, wordt er berekend op basis van de breedte. < i < | LU (]

* 70% van de Pantone-kleuren (gecoat in één kleur) wordt bijna 100% bereikt. - = . = =
Vraag hoe nauw de geselecteerde Pantone-kleurcode kan worden gemengd. = =

* Voor smalle letters, waar normale modules niet in passen, geldt een toeslag van 15% S —_

voor dunnere LED-modules.
* Voor RGB-verlichting geldt een toeslag van 25%. RGB-LED's kunnen niet worden gebruikt
met smalle letters.
* Als strip-LED's nodig zijn voor de productie, zijn de LED-garantievoorwaarden niet van toepassing.
* De standaard gebruikte LED's zijn Samsung 3-LED 10000K.
* Stroomvoorziening is bij de prijs inbegrepen. Het vereiste minimum aantal voedingen wordt verzonden.
Als u meer nodig heeft, aarzel dan niet om het ons te vragen.
* Voor Profile-14B is de prijs hetzelfde als voor Profile-7.

ESMER

TEN MINSTE



Full-lit Channel Letter

ACRYLIC Avant et Chant Eclairage
Vollacrylglasbuchstaben

ACRYLIC

Technicial Specifications / Technische Spezifikationen / Spécifications Techniques

English Deutsch Francais

Face :Acrylic Spiegel : Acrylglas Face : Plexi

Side :Acrylic Zargen : Acrylglas Chant : Plexi

Depth :6cm - 10cm Tiefe : 6cm - 10cm Profondeur : 6¢cm - 10cm
Back :PVC Foam or Alu. Boden : PVC oder Alu. Fond : PVC ou Alu.
LED llluminated (Samsung) LED Beleuchtet (Samsung) LED Eclairage (Samsung)

ESMER



Lees deze goed door voordat u uw klant Full-lit Channel Letter - ) = ) N
een offerte stuurt! Avant et Chant Eclairage | ‘ "j
l

Vollacrylglasbuchstaben

Waarschuwingen en toeslagen
* De maten zijn naar boven afgerond op het bovenste gehele getal. 30,1 cm = 31 cm)

* BTW en inklaring zijn niet inbegrepen.
* Een sjabloon voor de installatie wordt meegeleverd. P R6
* Niet-verstrooiende witte acryloptie is beschikbaar. ACRVL
* Voor het schilderen van de zijkanten geldt een toeslag van 15%.
70% van de Pantone-kleuren (geschilderd in één kleur) wordt bijna 100% bereikt.
Vraag hoe nauwkeurig de geselecteerde Pantone-kleurcode kan worden opgegeven.
* Deze prijslijst geldt voor schreefloze lettertypen (Arial, Verdana, Helvetica, etc.)
Serif-lettertypen: + 15% (Times New Roman etc.)
Handschrift: + 15% (Mystical Font etc.) (Elke letter telt als individueel)
* Diepte: 60 mm - 100 mm
* Vinyltoepassing: + 8% toeslag (toepassing alleen op de voorkant, niet op de zijkanten - Oracal 8500 of Avery 4500TF).
* Het prijsverschil voor ongelakte aluminium ruggen is 15%, voor gelakte aluminium ruggen is de prijstoeslag 25%.
* Voor andere dieptes, vraag naar de prijs.
* Minimale balkdikte: 30 mm e —
* Als de breedte groter is dan de hoogte, wordt er berekend op basis van de breedte.
* Voor smalle letters, waar normale modules niet in passen, geldt een toeslag van 15% voor dunnere LED-modules.
* Voor RGB-verlichting geldt een toeslag van 25%. RGB-LED's kunnen niet worden gebruikt met smalle letters.
* Als strip-LED's nodig zijn voor de productie, zijn de LED-garantievoorwaarden niet van toepassing.
* De standaard gebruikte LED's zijn Samsung 3-LED 10000K.
* Stroomvoorziening is bij de prijs inbegrepen.
Het vereiste minimum aantal voedingen wordt verzonden. Als u meer nodig heeft,
vraag dan naar de extra kosten.
* Voor Profile-6B geldt een toeslag van 10%.

/N

VOORZIJDE : ACRYL

LEI

MUUR

TECHNISCH GEZIEN
DETAILS

LED

/N

| O STRAALDIKTE
TEN MINSTE



Retro Eclairage
Riickleuchter

STAINLESS STEEL

Backlit ??\ ,-‘

STAINLESS STEEL

Technicial Specifications / Technische Spezifikationen / Spécifications Techniques

English Deutsch Francais

Face :Stainless Steel Face : Stainless Steel Face : Stainless Steel
Side :Stainless Steel Seite : Stainless Steel Chant : Stainless Steel
Depth :3cm - 4cm - 5¢cm Tiefe : 3cm - 4cm - 5¢cm Profondeur : 3cm - 4cm - 5¢cm
Back :Acrylic Boden : Acrylic Fond : Acrylic

LED llluminated (Samsung) LED Beleuchtet (Samsung) LED Eclairage (Samsung)

MER

Stainless Steel Colors
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Lees deze goed door voordat u uw klant een offerte stuurt! Backlit
Retro Eclairage

Riickleuchter

Warnings and Surcharges

* De maten zijn naar boven afgerond op het bovenste gehele getal. (30,1 cm = 31 cm)
* BTW en inklaring zijn niet inbegrepen.

* Een sjabloon voor de installatie wordt meegeleverd.

* Standaard gebruiken wij RVS AISI 304 (1.4301). Geen solderen en laserlassen.

* De prijzen gelden voor geborsteld, mat en glanzend.
Eris een prijsverschil van 10% voor spiegelafwerking. | 1 - L
* Voor goud en geborstelde spiegels, antraciet en geborstelde spiegels, brons en PAE 4 | = T
geborstelde spiegels is er een prijsverschil van 12%. N~ = I = O (dp)
* RVS AISI 316 (1.4401) geborsteld, mat en hoogglans gepolijst mogelijk. = = N —
Vraag naar de prijs. EI E -+ H = pudd <_E
* Deze prijslijst geldt voor schreefloze lettertypen (Arial, Verdana, Helvetica, etc.) S S Z —
Serif-lettertypen: + 10% (Times New Roman etc.) e | = = I
Handschrift: + 10% (Mystical Font etc.) (elke letter wordt afzonderlijk geteld) .r\ E ~ E O N
* Diepte: 30 mm, 40 mm en 50 mm. e — — S = 2 LLI
* Afstandhouder: 20 mm, 25 mm, 30 mm (verchroomd messing) ] - —

* Voor andere dieptes, vraag naar de prijs.
* Minimale balkdikte: 22 mm
* Als de breedte groter is dan de hoogte, wordt er berekend op basis van de breedte.
* Voor smalle letters, waarvoor normale modules niet passen, geldt een toeslag
van 15% voor slanke LED-modules.
* Voor RGB-verlichting geldt een toeslag van 25%.
RGB-LED's kunnen niet worden gebruikt met smalle letters.
Als strip-LED's nodig zijn voor de productie, zijn de LED-garantievoorwaarden niet van toepassing.
* De standaard gebruikte LED is Samsung 3-LED 10000K.
* Stroomvoorziening is bij de prijs inbegrepen. Het vereiste minimum aantal
voedingen wordt verzonden.
Als u meer nodig heeft, vraag dan naar de extra kosten.

STRAALDIKTE
TEN MINSTE



ESMER

CONTACT

Factory / Fabrik / Fabrique
Marmara Sanayi Sitesi E Blok No:2 Ikitelli / ISTANBUL
Phone : +902124720033 pbx

E-mails

sales@esmerreklam.com _ _
verkauf@esmerreklam.com Quick Contact - Schneller Kontakt - Contact Rapide
ventes@esmerreklam.com © +49 151 474 75 035

D 0 o s S DS DD = ) e R S e 5 [ i I o e (] T



