
Kutu Harf ve Tabela Üreticisi



B�z K�m�z?

Wer s�nd w�r ?
Esmer Reklam wurde 1985 in Istanbul gegründet und heute beschäftigt über 80 Mitarbeiter
auf ca. 5000 m² Produkäche mit steigender Tendenz.
Wenn es um Leuchtwerbung geht, sind wir als Hersteller für Sie mit verschiedenen
3D LED Buchstaben, Stechschilder, Leuchtkästen, Pylone, Kiosk- und Display-Produkte.
Wir exportieren über 27 Länder. Wir bieten unsere Kunden hochwertige Produkte zu günstigen Preisen 
mit schneller Lieferung (Lieferung in 1-2 Wochen) 

Qu� sommes nous ?
Nous sommes ‘ESMER REKLAM, l’entreprise de fabrication d’enseignes lumineuses
et d’autres produits publicitaires dans notre propre usine de 5.000 m² avec 80 personnes
depuis 35 ans.
Nous fabriquons également de lettres boitiers, stands, cadres, impressions numériques etc. à nos clients de plusieurs pays.
Comme le plus grand fabricant d’enseignes en Istanbul, nous exportons
régulièrement à 27 pays. Nous proposons à nos clients des produits de bonne qualité
à des prix très competitifs avec une livraison rapide (dans un délai de 1 à 2 semaines)

en.esmerreklam.com
English FrançaisDeutsch

de.esmerreklam.com fr.esmerreklam.com
Nederlands
nl.esmerreklam.com

Kısaca Biz
Kurz über uns

En bref sur nous

‘den beri
1985 +80 

Çalışan
+10M�o € 

Ciro
27

İhracat 
Yapılan ÜlkeGründungsjahr Mitarbeiter/innen Umsatz

Export Länderdepuis équipe Chiffre d'affaires
Pays exportés

2Esmer Reklam 1985 yılında İstanbul'da kuruldu ve bugün yaklaşık 5.000 m 'lik üretim tesisinde 80'den fazla kişiye 

istihdam sağlıyor. Işıklı kutu harer, ışıklı kutular (light box), cephe tabelaları, pilonlar, totemler, teşhir ürünleri gibi tüm 

reklam ihtiyaçlarınız için büyük bir üretici rmayız. 27'den fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapıyoruz. 

Müşterilerimize hızlı teslimat garantisi (1 ila 2 hafta içinde) ile rekabetçi yatlarla kaliteli ürünler sunuyoruz.



27 ülkeye düzenli olarak ihracat yapıyoruz

Sizi ortaklarımız arasında görmek isteriz
Wir würden Sie gerne unter unseren Partnern sehenWir würden Sie gerne unter unseren Partnern sehen

On voudrait vous voir parmi nos partenairesOn voudrait vous voir parmi nos partenaires
Wij zien u graag tussen onze partnersWij zien u graag tussen onze partners

Vi vil gerne se dig blandt vores partnereVi vil gerne se dig blandt vores partnere
Vi vil gjerne se deg blant våre partnereVi vil gjerne se deg blant våre partnere

B�z büyük b�r a�ley�z



NEDEN MÜKEMMEL HİZMETLERİMİZİ
KULLANMIYORSUNUZ?

Ne kadar büyük bir şirket olursanız olun.
Ne kadar sektör tecrübeniz olursa olsun.

Kaliteli ürünlerimizi ve hızlı hizmetimizi deneyin.
Siz sadece projenizi gönderin.

Biz projenizi inceleyip size gerekli soruları sorarak teklifinizi hazırlıyoruz.
Tam teknik desteğimizle daha fazla deneyim kazanın.

İhtiyaç duyulduğunda sizin için 3 boyutlu çizim hazırlıyoruz.
Teklifinizi müşterinize daha profesyonel bir şekilde sunun.

Satış sürecinizi daha basit ve kolay hale getirmeniz için size destek oluyoruz.



technicalsupport@esmerreklam.com

Hızlı İletişim- Schneller Kontakt - Contact Rapide

+49 151 474 75 035

AİLEMİZE NEDEN KATILMIYORSUNUZ?

İhtiyaç duyabileceğiniz tüm teknik desteği size sağlıyoruz.

Sorularınıza doğru ve eksiksiz cevaplar veriyoruz.



Kurulum
Önden Aydınlatmalı Harfler

Arkadan Aydınlatmalı Harfler
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Kağıt şablonu koyun ve del�n.

Varsa dübeller�
duvara takın.

Cıvalatalı harf� saplamalara
yerleşt�r�n ve v�dalarla

sab�tley�n.

Tel bağlantılarını yapın
ve harf kullanıma

hazır.

TEKNİK
DETAYLAR 

YAN GÖRÜNÜŞ

Doğrudan duvara veya arkaplana kurulum
- Ön akr�l�k kapağı sökün.
- Şablondak� del�kler�n ve harfler�n b�rb�r�ne uygun olup
  olmadığını kontrol ed�n.
- Şablonu bir su terazisi yardımıyla duvara hizalayın.
- Harflerin altındaki/üstündeki/sağındaki/solundaki tüm 
  boşlukların doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Duvara gereki delikleri açın.
- Dübelleri duvardaki deliklere takın.
- Harflerin alüminyum gövdesini duvara vidalayın.
- Elektrik kablosunu duvarın arkasındaki kablo 
  deliğinden çekin.
- Ön akrilik kapağı vidalayın.
- Kabloları güç kaynağına bağlayın.

  Doğrudan duvara veya arka plana kurulum
- Şablondaki deliklerin ve harflerin birbirine uygun 
  olup olmadığını kontrol edin.
-  Şablonu bir su terazisi yardımıyla duvara hizalayın.
- Harflerin altındaki/üstündeki/sağındaki/soldaki tüm
  boşlukların doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Duvara gereki delikleri açın.
- Duvardaki deliklere dübelleri takın.
- Saplamaları duvara vidalayın.
- Harflerin üzerindeki cıvataları duvardaki 
  saplamalara takın.
- Elektrik kablosunu duvarın arkasındaki kablo 
  deliğinden çekin.
- Saplamayı vida ile cıvataya sabitleyin.
- Kabloları güç kaynağına bağlayın.

Kağıt şablonu koyun ve del�n.

Varsa dübeller�
duvara
takın. Harf� duvara v�dalayın ve 

kabloyu duvarın 
arkasına çek�n.

TEKNİK
DETAYLAR

YAN
GÖRÜNÜŞ

Ön akr�l�ğ� al�m�nyum 
gövdeye v�dalayın ve kablo 

bağlantılarını yapın.

AŞAMA 1 AŞAMA 2 AŞAMA 3 AŞAMA 4



KurulumKolay kurulum �ç�n
Çerçeve Üzer�ne Monte Ed�len Harfler (Ray)

Parçalar

Boyut > 300cm

Bölüm 1 Bölüm 2

Boyut > 300cm

Bölüm 1 Bölüm 2

F1

F2

Çerçeve (Ray)

F2 Kurulum
Detayları
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Bazı partnerlerimizin ihtiyaçlarına göre, kolay kurulum için raylara monte edilmiş

harfler sunuyoruz.

Sağ tarafta gördüğünüz harflerin kurulumunu kolaylaştırmak için iki model ray 

bulunmaktadır.

Kurulum sırasında zamandan ve işçilik maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

Raylar duvara en yakın renge boyanır ve raylar harfleri gölgelemez.

Kolay kurulum için size 2 alternatif sunuyoruz.

1) Montaj kulağından (F1) montaj yapabilirsiniz.

2) Vidaların görünmesini istemiyorsanız arka U profili duvara monte edip ardından 

ön U profili arka profile sabitliyebilirsiniz (F2).

Raydan çıkan kablo güç kaynağına bağlanır ve güç kaynağının elektriğe bağlanması

 gerekir (230V) ve kurulum tamamlanır.

(Tek tek harf kurulumuna göre %75 zaman ve işçilikten tasarruf edersiniz.)

Metnin uzunluğu çok daha uzun olduğunda, nakliye maliyetlerinden tasarruf etmek ve teslimatı hızlandırmak için rayları 
veya tabelaları bölerek parçalar halinde gönderiyoruz. Parçalara birleştirmek ise çok kolay.



Akr�l�k
Standart Akr�l�k Renkler

60141 

Akr�l�k Kodu
(Pantone Kodu Eşdeğer�)

6510

4730

4230

50005

20183

Opal Beyaz

Kar Beyaz

PMS Mav� 072

PMS Mav�

PMS Sarı

PMS 185

3800
PMS 347

50150
PMS Turuncu 021

30064
PMS 369S
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BEYAZ
LED

Teslimatı hızlandırmak için standart renkleri stokta tutuyoruz.
Standart renkler sol taraftadır.

Müşterilerin isteklerine göre özel renkli akrilik tedarik edebiliriz.
2

Bu durumda minimum sipariş miktarı 10m  olup, üretim için ekstradan bir haftaya
daha ihtiyaç vardır.

Not: Arkadan aydınlatmalı renkli harfler için beyaz LED ile renkli akrilik kullanıyoruz.
Daha uzun süre dayanır. Lütfen aşağıdaki çizimi kontrol edin:



Boyama (RAL veya PANTONE Katı Kaplamalı)

İnanılmaz derecede 
yüksek b�r �şç�l�k
kal�tes� standartı.

yıl

GARANTİ

Boyama

500 saat
tuzlama test�
yapıldı.TEST�EDİLDİ

RAL kodlarına göre renk seçilip boyanarak %100 doğruluk sağlanır.

Pantone (katı kaplamalı) renklerin %70'i, %100'e yakın bir oranda 

doğruluk sağlar.Lütfen Pantone renk kodunun nasıl yakın 

seçilebileceğini sorun.

Varsayılan olarak ürünlerimiz mat boyanmaktadır ve talep üzerine 

70 parlaklığa kadar boyanabilmektedir. Tüm ürünlerde DTM 

boya kullanıyoruz. Sert hava koşullarına ve korozyona 

dayanıklıdır, deniz kenarında kullanılabilir, 500 saatin üzerinde 

tuzlanma testine sahiptir.



LED’ler

www.esmerreklam.comwww.esmerreklam.com

Güç Kaynağı CE sertikalıdır.

Kablolar

1,08 Watt güç tüketimi olan 12 Volt Samsung LED kullanıyoruz.
Her modül 100 lümen/modül'dür. 
Görüş açısı 160 derecedir.
Bir LED modülünün ömrü 50.000 saattir.
Koruma sınıfı IP68'dir.
Çalışma sıcaklığı: -20°C - +50°C
Akım gerilimi ile çalışır.
10.000K varsayılan LED rengi olarak kullanılmaktadır.
Renk seçenekleri: 
Normal modüller için 3000K - 4000K ve 6500K.
Minilux modüller için 3000K ve 10000K mevcuttur.
3 Yıl Garanti.

Güç kaynağı miktarı minimum gereksinimlere göre hesaplanır.
(Örneğin: 700W için 2x300W ve 1x100W verilecektir.)

Standart olarak Union (Kore) markalı, IP68 korumalı ve 3 yıl garantili güç kaynağı kullanıyoruz.
Meanwell markası da istek üzerine mevcuttur.

Daha yüksek kalite standartlarında Prysmian
kabloları kullanıyoruz.



Paketleme ve Tesl�mat
Siparişim ülkeme ulaştığında gümrük işlemleri nasıl yapılır?

Sipariş verirken, mal ithal edebilmek için bir EORI numaranız olduğundan emin olun.

Bu ücretsizdir, ancak alınması 1-3 gün sürebilir, bu nedenle ithalat sürecinde zaman 

kaybetmemek için lütfen siparişinizden hemen sonra yapın. Bu tek seferlik bir uygulamadır.

Bir kez sahip olduğunuzda, bir daha yapmanıza gerek yoktur.

AB Bölgesinde GÜMRÜK VERGİSİ ödemezsiniz.

Ülken�zdek� �şaret ürünler� �ç�n uygulanan KDV ve malları gümrükten çıkarmak �ç�n

�dar� ücret, k� bu fiyatlarımıza dah�l değ�ld�r, nakl�ye ş�rket�ne veya yetk�l� makamlara ödenecekt�r.

AB Bölges�nde GÜMRÜK VERGİSİ ödemezs�n�z.

NORMAL
HIZLI
TESLİMAT

AB Bölges�nde
GÜMRÜK VERGİSİ ödemezs�n�z.

S�par�ş�m Nerede?
Sevk�yattan sonra s�ze

tak�p b�lg�ler�n� gönder�yoruz.

Ürünler hava ve kara yolu ile gönderilmektedir. Gönderi şekli, size sunabileceğimiz en iyi gönderi maliyetlerine göre seçilir.
Aceleniz varsa, size en iyi ekspres gönderi seçeneğini sunabilmemiz için lütfen bize bildirin.
Takip detayları size e-posta ile gönderilir. Gümrükleme ve teslimat detayları için nakliye firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Hatırlatma
Siparişiniz özenle paketlenir.
Size olan yolculuğu sırasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemleri alıyoruz.
Paketin hasarlı olması durumunda lütfen paketin her tarafını (üst, alt, yanlar) kontrol ediniz.
Lütfen teslimat kağıdına dikkat edin. Belirtilmediği takdirde sigorta işlemine başlayamayız.
Hasarlar teslimat sırasında teslimat kağıdına yazılmalıdır.
Lütfen hasarlı ürünlerin tüm fotoğraflarını gönderiniz ve 24 saat içinde tarafımıza bilgi veriniz.

TESLİMAT



AKRİLİK

BOYALI
ALÜMİNYUM
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PR7 
Önden Aydınlatmalı
Avant Eclairage 
Front Beleuchtet

TÜRKÇE

Ön
Yan
Derinlik
Arka
LED Aydınlatmalı (Samsung)

FrançaisDeutsch

:
:
:
:

6 mm Akrilik
Boyalı Alüminyum
4,5cm - 9,5 cm
Boyalı Alüminyum

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)

:
:
:
:

6 mm Plexi
Aluminium Peint
4,5cm - 9,5 cm
Aluminium Peint

Spiegel
Zargen
Tiefe
Boden
LED Beleuchtet (Samsung)

:
:
:
:

6 mm Acrylglas
Lackiertes Aluminium
4,5cm - 9,5 cm
Lackiertes Aluminium



ET KALINLIĞI 
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* Ölçüler üst tam sayı değerine yuvarlanmıştır.(30.1cm = 31cm)

* KDV ve gümrükleme dahil değildir.

* Kurulum için şablon dahildir.

* Varsayılan boya mat bir yüzeye sahiptir. Parlak boya için %10 yat farkı vardır.

* Bu yat listesi sans serif yazı tipleri için geçerlidir (Arial, Verdana, Helvetica, vb.)

   Serif yazı tipleri: +%10 (Times New Roman vb.)

   El Yazısı: +%10 (Mistik Yazı Tipi vb.) (her harf ayrı sayılır)

* Derinlik:

   10 - 40cm: 45mm, 55mm, 65mm, 75mm.

   41 - 70cm: 55mm, 65mm, 75mm, 85mm, 95mm.

* Farklı derinlikler için lütfen yat sorunuz.

* Minimum bacak kalınlığı: 22mm

* Genişlik yükseklikten büyük ise hesaplama genişliğe göre yapılır.

* Vinil uygulaması: +%8 yat ek ücreti (Oracal 8500 veya Avery 4500TF).

* Pantone (katı kaplamalı) renklerin %70'I, %100'e yakın bir oranda doğruluk verir.

    Lütfen seçilen Pantone renk kodunun nasıl yakın seçilebileceğini sorun.

* Normal modüllerin sığmadığı dar harer için ince LED modülünün %15 yat ek ücreti vardır.

* RGB aydınlatma için %25 yat ek ücret vardır. Dar harer için RGB LED'ler uygulanamaz.

* Üretim için şerit LED gerekiyorsa, LED'ler için garanti koşulları geçerli değildir.

* Varsayılan olarak kullanılan LED, Samsung 3-LED 10000K'dır.

* Fiyatlara güç kaynağı dahildir. Gerekli minimum sayıda güç kaynağı gönderilecektir. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa,

   lütfen ekstradan isteyin. Ücretlendirilecektir.

* Prol-5 için: %10 yat ek ücreti. (Yüz 10 mm opal beyaz akrilik).

* Prol-8: %20 yat ek ücreti. (Yüz 18 mm opal beyaz akrilik).

* Siyah-beyaz akrilik yat ek ücreti: %20, siyah-beyaz baskılı vinil ek ücreti: %8

* AISI 304 gümüş paslanmaz çelikten üretilen kenarlarda %8 indirim vardır.

   (Harf arkası boyasız alüminyumdur.)

Uyarılar ve Ek Ücretler

Müşterinize teklif göndermeden önce lütfen dikkatlice okuyunuz! PR7 
Önden Aydınlatmalı
Avant Eclairage 
Front Beleuchtet
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Türkçe

Ön
Yan
Derinlik
Arka
LED Aydınlatmalı (Samsung)

FrançaisDeutsch

:
:
:
:

Boyalı Alüminyum
Boyalı Alüminyum
3cm - 4cm - 5cm
Akrilik

Teknik Özellikler / Technische Spezikationen / Spécications Techniques

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)
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Spiegel
Zargen
Tiefe
Boden
LED Beleuchtet (Samsung)

:
:
:
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Lackiertes Aluminium 
Lackiertes Aluminium
3cm - 4cm - 5cm
Acrylglas

Aluminium Peint 
Aluminium Peint
3cm - 4cm - 5cm
Plexi

Arkadan Aydınlatmalı
Retro Eclairage 
Rückleuchter

boyalı�alümİnyum

boyalı�alümİnyum



Uyarılar ve Ek Ücretler
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* Boyutlar bir üst tam sayı değerine yuvarlanmıştır. (30,1cm = 31cm)

* KDV ve gümrükleme dahil değildir.

* Kurulum için şablon dahildir.

* Varsayılan boyama mat bir yüzeye sahiptir. Parlak boya için %10 yat farkı vardır.

* Ön ve yanlar farklı renklerde boyanırsa %15 yat farkı uygulanır.

* Bu yat listesi sans serif yazı tipleri için geçerlidir (Arial, Verdana, Helvetica, vb.)

   Serif yazı tipleri: +%10 (Times New Roman vb.)

   El Yazısı: +%10 (Mistik Yazı Tipi vb.) (her harf ayrı sayılır)

* Derinlik: 30 mm, 40 mm ve 50 mm.

* Mesafe tutucular: 20mm, 25mm, 30mm (krom kaplı pirinç)

* Farklı derinlikler için lütfen yat sorunuz.

* Minimum bacak kalınlığı: 22mm

* Genişlik yükseklikten büyük ise hesaplama genişliğe göre yapılır.

* Pantone (katı kaplamalı) renklerin %70'I, %100'e yakın bir oranda doğruluk verir. Lütfen seçilen

   Pantone renk kodunun nasıl yakın seçilebileceğini sorun.

* Normal modüllerin sığmadığı dar harer için ince LED modülünün %15 yat ek ücreti vardır.

* RGB aydınlatma için %25 yat ek ücreti vardır. Dar harer için RGB LED'ler uygulanamaz.

* Üretim için şerit LED gerekiyorsa, LED'ler için garanti koşulları geçerli değildir.

* Varsayılan olarak kullanılan LED, Samsung 3-LED 10000K'dır.

* Fiyatlara güç kaynağı dahildir. Gerekli minimum sayıda güç kaynağı gönderilecektir. 

   Daha fazlasına ihtiyacınız varsa, lütfen ekstradan isteyin.Ücretlendirilecektir.

* Prol-14B için yat Prol-7 ile aynıdır.

Arkadan Aydınlatmalı
Retro Eclairage 
Rückleuchter

Müşterinize teklif göndermeden önce lütfen dikkatlice okuyunuz!

ET KALINLIĞI 
MINIMUM 22 mm
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Türkçe

Ön
Yan
Arka
Derinlik
LED Aydınlatmalı (Samsung)

FrançaisDeutsch

:
:
:
:

Akrilik 
Akrilik 
6cm - 10cm
PVC köpük veya Alü.

Teknik Özellikler / Technische Spezikationen / Spécications Techniques

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)

:
:
:
:

Spiegel
Zargen
Tiefe
Boden
LED Beleuchtet (Samsung)

:
:
:
:

Tamamı Aydınlatmalı Kutu Harf 
Avant et Chant Eclairage 
Vollacrylglasbuchstaben PR6 

Acrylglas 
Acrylglas
6cm - 10cm
PVC oder Alu.

Plexi 
Plexi
6cm - 10cm
PVC ou Alu.

AKRİLİK

AKRİLİK



TEKNİK
DETAYLAR
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PR6

VİDA

* Boyutlar bir üst tam sayı değerine yuvarlanmıştır. (30,1cm = 31cm)

* KDV ve gümrükleme dahil değildir.

* Kurulum için şablon dahildir.

* Varsayılan boyama mat bir yüzeye sahiptir. Parlak boya için %10 yat farkı vardır.

* Ön ve yanlar farklı renklerde boyanırsa %15 yat farkı uygulanır.

* Bu yat listesi sans serif yazı tipleri için geçerlidir (Arial, Verdana, Helvetica, vb.)

   Serif yazı tipleri: +%10 (Times New Roman vb.)

   El Yazısı: +%10 (Mistik Yazı Tipi vb.) (her harf ayrı sayılır)

* Derinlik: 60mm - 100mm

* Vinil uygulaması: +%8 yat ek ücretlidir (yalnızca yüze değil, yanlara uygulama - Oracal 8500 veya Avery 4500TF).

* Boyasız alüminyum sırt için yat farkı %15, boyalı alüminyum sırt için yat farkı %25'tir.

* Farklı derinlikler için lütfen yat sorunuz.

* Minimum bacak kalınlığı: 30mm

* Genişlik yükseklikten büyük ise hesaplama genişliğe göre yapılır.

* Normal modüllerin sığmadığı dar harer için ince LED modülünün %15 yat ek ücreti vardır.

* RGB aydınlatma için %25 yat ek ücreti vardır. Dar harer için RGB LED'ler uygulanamaz.

* Üretim için şerit LED gerekiyorsa, LED'ler için garanti koşulları geçerli değildir.

* Varsayılan olarak kullanılan LED, Samsung 3-LED 10000K'dır.

* Fiyatlara güç kaynağı dahildir. Gerekli minimum sayıda güç kaynağı gönderilecektir. Daha fazlasına

   ihtiyacınız varsa, lütfen ekstradan isteyin.Ücretlendirilecektir.

* Prole-6B için %10 yat ek ücret vardır.

Uyarılar ve Ek Ücretler

Tam Aydınlatmalı Kutu Harf
Avant et Chant Eclairage 
Vollacrylglasbuchstaben PR6 

Müşterinize teklif göndermeden önce
lütfen dikkatlice okuyunuz!
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Türkçe

Ön
Yan
Derinlik
Arka
LED Aydınlatmalı (Samsung)

FrançaisDeutsch

paslanmaz�çelİK

:
:
:
:

Paslanmaz Çelik 
Paslanmaz Çelik 
3cm - 4cm - 5cm
Akrilik

Teknik Özellikler / Technische Spezikationen / Spécications Techniques

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)

:
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Face
Seite
Tiefe
Boden
LED Beleuchtet (Samsung)

:
:
:
:

paslanmaz�çelİK

Stainless Steel 
Stainless Steel 
3cm - 4cm - 5cm
Acrylic

Paslanmaz Çelik Renkleri

Stainless Steel 
Stainless Steel 
3cm - 4cm - 5cm
Acrylic

SS1

SS2

SS3

SS4

Arkadan Aydınlatmalı 
Retro Eclairage 
Rückleuchter



* Boyutlar bir üst tam sayı değerine yuvarlanmıştır. (30,1cm = 31cm)

* KDV ve gümrükleme dahil değildir.

* Kurulum için şablon dahildir.

* Varsayılan olarak AISI 304 (1.4301) paslanmaz çelik kullanıyoruz. Lehimleme ve lazer kaynağı yoktur.

* Fiyatlar satine, mat ve parlak yüzeyler için geçerlidir.

   Ayna kaplama için %10 yat farkı vardır.

* Altın aynalı ve satine, antrasit aynalı ve satine, bronz aynalı ve satine için %12 yat farkı vardır.

* AISI 316 (1.4401) satine, mat ve ayna bitişli paslanmaz çelik seçenekleri mevcuttur.

   Lütfen yat sorunuz.

* Bu yat listesi sans serif yazı tipleri için geçerlidir (Arial, Verdana, Helvetica, vb.)

   Serif yazı tipleri: +%10 (Times New Roman vb.)

   El Yazısı: +%10 (Mistik Yazı Tipi vb.) (her harf ayrı sayılır)

* Derinlik: 30 mm, 40 mm ve 50 mm.

* Mesafe tutucular: 20mm, 25mm, 30mm (krom kaplı pirinç)

* Farklı derinlikler için lütfen yat sorunuz.

* Minimum bacak kalınlığı: 22mm

* Genişlik yükseklikten büyük ise hesaplama genişliğe göre yapılır.

* Normal modüllerin uymadığı dar harer için ince LED modüllerin %15 yat ek ücreti vardır.

* RGB aydınlatma için %25 yat farkı vardır. Dar harer için RGB LED'ler uygulanamaz.

   Üretim için şerit LED gerekiyorsa, LED'ler için garanti koşulları geçerli değildir.

* Varsayılan olarak kullanılan LED, Samsung 3-LED 10000K'dır.

* Fiyatlara güç kaynağı dahildir. Gerekli minimum sayıda güç kaynağı gönderilecektir.

   Daha fazlasına ihtiyacınız varsa, lütfen ekstradan isteyin.Ücretlendirilecektir.

Uyarılar ve Ek Ücretler

Müşterinize teklif göndermeden önce lütfen dikkatlice okuyunuz!
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Arkadan Aydınlatmalı
Retro Eclairage 
Rückleuchter



www.esmerreklam.comwww.esmerreklam.com

27 ülkeye düzenli ihracat yapıyoruz.

İLETİŞİM

FABRİKA / Fabrik / Fabrique
Marmara Sanayi Sitesi E Blok No:2 Ikitelli / ISTANBUL
Telefon :  +902124720033 pbx

E-mailler

+49 151 474 75 035

Hızlı İletişim - Schneller Kontakt - Contact Rapide
sales@esmerreklam.com
verkauf@esmerreklam.com
ventes@esmerreklam.com
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